






















































































































































Soluciones ideales para conducir cables 
eficientemente de forma segura. 

Dexson provee una completa gama de 
canaletas y accesorios que facilitan los 
tendidos de cableado en todos los ámbitos 
(instalación de alarmas, circuitos cerrados 
de televisión, grandes y pequeñas redes de 
datos, tableros de control, conducción de 
cables de fuerza, etc.)

SISTEMAS 
DE CANALIZACIÓN

Perfiles de 
Canaleta mm Canaleta Blanca Ángulo Externo Ángulo Interno Ángulo Plano Tapa Final Unión Derivación T

10X10

13X7

20X12

22x10

20X20

25X25

32X12

40x12

40X25

40X40

60X16

60X40

100X45

DNX10021

DNX10031

DNX10041
DNX10051

DXN10461

DNX10061
DNX10071
DNX10081
DNX10091
DXN10101
DXN10131

DXN10471

DNX10141
DNX10151
DNX10161
DNX10171
DNX10181
DNX10191

DNX10201

DNX10211
DNX10221
DXN10381

DNX10011

DNX11021

DNX11031

DNX11041

DXN11171

DNX11051

DNX11061

DNX11071

DXN11181

DNX11081

DNX11091

-

DNX11101

DNX11011

DNX11022

DNX11032

DNX11042

-

DNX11052

DNX11062

DNX11072

DXN11192

DNX11082

DNX11092

-

DNX11102

DNX11012

DNX11023

DNX11033

DNX11043

DXN11203

DNX11053

DNX11063

DNX11073

DXN11213

DNX11083

DNX11093

-

DNX11103

DNX11011

DNX11025

DNX11035

DNX11045

DXN11175

DNX11055

DNX11065

DNX11075

DXN11185

DNX11085

DNX11095

-

DNX11105

DNX11015

DNX11026

DNX11036

DNX11046

DXN11216

DNX11056

DNX11066

DNX11076

DXN11226

DNX11086

DNX11096

DNX11106

DNX11016

DNX11024

DNX11034

DNX11044

-

DNX11054

DNX11064

DNX11074

-

DNX11084

DNX11094

-

DNX11104

DNX11014

B

A

Referencias canaletas y accesorios
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Estas Canaletas forman parte de la solución ideal que provee Dexson en una amplia gama 
de canaletas y accesorios que facilitan los tendidos de cableado de forma segura y 
eficiente. Fabricada 100% en PVC con cinta adhesiva.

CANALETA

DXN10021
DXN10031
DXN10041
DXN10051
DXN10061
DXN10071
DXN10461
DXN10491
DXN10481
DXN10081
DXN10091
DXN10101
DXN10111
DXN10121
DXN10131
DXN10471
DXN10511
DXN10501
DXN10141
DXN10151
DXN10161
DXN10171
DXN10181
DXN10191
DXN10201
DXN10211
DXN10221
DXN10391
DXN10381
DXN10011

Canaleta Blanca 10 x 10 con adhesivo 2m 
Canaleta Blanca 13 x 7 con adhesivo 2m

Canaleta Blanca 20 x 12 2m
Canaleta Blanca 20 x 12 con adhesivo 2m

Canaleta Blanca 20 x 20 2m
Canaleta Blanca 20 x 20 con adhesivo 2m

Canaleta Blanca 22x10 con adhesivo
Canaleta Gris 22x10 con adhesivo 

Canaleta Negro 22x10 con adhesivo
Canaleta Blanca 25 x 25 2m

Canaleta Blanca 25 x 25 con adhesivo 2m 
Canaleta Blanca 32 x 12 2m

Canaleta Blanca 32 x 12 con adhesivo 2m
Canaleta Blanca 32 x 12 con división 2m 

Canaleta Blanca 32 x 12 con división con adhesivo 2m
Canaleta Blanca 40x12 division adhesivo

Canaleta Gris 40x12 con adhesivo
Canaleta Negra 40x12 con adhesivo 

Canaleta Blanca 40 x 25 2m
Canaleta Blanca 40 x 25 con adhesivo 2m
Canaleta Blanca 40 x 25 con división 2m

Canaleta Blanca 40 x 25 con división con adhesivo 2m
Canaleta Blanca 40 x 40 2m 

Canaleta Blanca 40 x 40 con adhesivo, 2m
Canaleta Blanca 60 x 16 con división 2m

Canaleta Blanca 60 x 40 2m
Canaleta Blanca 60 x 40 con división 2m 
Canaleta Blanca 60x40 con adhesivo 2m 

Canaleta Blanca 60x40 división adhesivo 2m
Canaleta Blanca 100 x 45 2m

100
100
50
50
33
30
50
50
50
24
24
40
34
40
34
25
25
25
25
21
25
21
20
20
20
10
10
10
10
14

075DEX001
075DEX002
075DEX003
075DEX004
075DEX005
075DEX006
075DEX007
075DEX008
075DEX009
075DEX010
075DEX011
075DEX012
075DEX013
075DEX014
075DEX015
075DEX016
075DEX017
075DEX018
075DEX019
075DEX020
075DEX021
075DEX022
075DEX023
075DEX024
075DEX025
075DEX026
075DEX027
075DEX102
075DEX103
075DEX028

CÓDIGO
ILUMEC

CÓDIGO
DEXSON

UND.
EMPAQUEDESCRIPCIÓN

Cierre hermético

Cinta adhesiva doble faz marcada



Los accesorios para canaletas línea Dexson están compuestos por base y tapa 
garantizando un radio de curvatura de 1” para un correcto enrutamiento de todos los 
cables, en especial para fibra óptica y UTP; cumpliendo estándares de TIA/EIA 568A y 
569A.

ACCESORIOS CANALETAS

DXN11021
DXN11031
DXN11041
DXN11051
 DXN11171
DXN11061
DXN11071
DXN11191
DXN11081
DXN11091
DXN11101
DXN11011
DXN11022
DXN11032
DXN11042
DXN11052
DXN11182
DXN11062
DXN11072
DXN11192
DXN11082
DXN11092
DXN11102
DXN11012
DXN11023
DXN11033
DXN11043
DXN11053
DXN11203
DXN11063
DXN11073
DXN11213
DXN11083
DXN11093
DXN11103
DXN11013
DXN11024
DXN11034
DXN11044
DXN11054
DXN11064
DXN11074
DXN11084
DXN11094
DXN11104
DXN11014

Accesorio ángulo externo Blanco 10 x 10
Accesorio ángulo externo Blanco 13 x 7

Accesorio ángulo externo Blanco 20 x 12
Accesorio ángulo externo Blanco 20 x 20 
 Accesorio angulo externo Blanco 22x10
Accesorio ángulo externo Blanco 25 x 25
Accesorio ángulo externo Blanco 32 x 12

Accesorio ángulo externo Blanco 40x12 Sin base
Accesorio ángulo externo Blanco 40 x 25
Accesorio ángulo externo Blanco 40 x 40
Accesorio ángulo externo Blanco 60 x 40 
Accesorio ángulo externo Blanco 100 x 45
Accesorio ángulo interno Blanco 10 x 10
Accesorio ángulo interno Blanco 13 x 7

Accesorio ángulo interno Blanco 20 x 12
Accesorio ángulo interno Blanco 20 x 20
Accesorio angulo interno Blanco 22x10
Accesorio ángulo interno Blanco 25 x 25
Accesorio ángulo interno Blanco 32 x 12
Accesorio angulo interno Blanco 40x12
Accesorio ángulo interno Blanco 40 x 25
Accesorio ángulo interno Blanco 40 x 40
Accesorio ángulo interno Blanco 60 x 40

Accesorio ángulo interno Blanco 100 x 45
Accesorio ángulo plano Blanco 10 x 10
Accesorio ángulo plano Blanco 13 x 7 
Accesorio ángulo plano Blanco 20 x 12
Accesorio ángulo plano Blanco 20 x 20
Accesorio angulo plano Blanco 22x10
Accesorio ángulo plano Blanco 25 x 25
Accesorio ángulo plano Blanco 32 x 12
Accesorio angulo plano Blanco 40x12
Accesorio ángulo plano Blanco 40 x 25
Accesorio ángulo plano Blanco 40 x 40
Accesorio ángulo plano Blanco 60 x 40

Accesorio ángulo plano Blanco 100 x 45
Accesorio derivación en T Blanco 10 x 10
Accesorio derivación en T Blanco 13 x 7

Accesorio derivación en T Blanco 20 x 12
Accesorio derivación en T Blanco 20 x 20
Accesorio derivación en T Blanco 25 x 25
Accesorio derivación en T Blanco 32 x 12
Accesorio derivación en T Blanco 40 x 25
Accesorio derivación en T Blanco 40 x 40
Accesorio derivación en T Blanco 60 x 40

Accesorio derivación en T Blanco 100 x 45

1000
900
600
420
 600
160
450
100
100
70
50
20

1000
900
600
420
600
280
350
120
120
100
60
20

1100
1200

25
420
700
280
500
150
150
100
65
20

1000
1000
500
340
260
350
100
50
25
15

25
25
25
10
25
10
10
10
10
10
5
1

25
25
25
10
25
10
10
10
10
10
5
1

25
25
25
10
25
10
10
10
10
10
10
5
1

25
25
10
10
10
10
10
5
1

075DEX031
075DEX032
075DEX033
075DEX034
075DEX036
075DEX037
075DEX038
075DEX039
075DEX040
075DEX041
075DEX042
075DEX043
075DEX044
075DEX045
075DEX046
075DEX047
075DEX048
075DEX049
075DEX050
075DEX051
075DEX052
075DEX053
075DEX054
075DEX055
075DEX056
075DEX057
075DEX058
075DEX059
075DEX060
075DEX061
075DEX062
075DEX063
075DEX064
075DEX065
075DEX066
075DEX067
075DEX068
075DEX069
075DEX070
075DEX071
075DEX072
075DEX073
075DEX074
075DEX075
075DEX076
075DEX077

CÓDIGO
ILUMEC

CÓDIGO
DEXSON DESCRIPCIÓN

UND.
EMPAQUE

CONTENIDO
EMPAQUE
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ACCESORIOS CANALETAS

DXN11025
DXN11035
DXN11045
DXN11055
DXN11175
DXN11065
DXN11075
DXN11185
DXN11085
DXN11095
DXN11105
DXN11015
DXN11026
DXN11036
DXN11046
DXN11056
DXN11216
DXN11066
DXN11076
DXN11226
DXN11086
DXN11096
DXN11106
DXN11016

Accesorio tapa final Blanco 10 x 10
Accesorio tapa final Blanco 13 x 7

Accesorio tapa final Blanco 20 x 12
Accesorio tapa final Blanco 20 x 20
Accesorio tapa final Blanco 22x10
Accesorio tapa final Blanco 25 x 25
Accesorio tapa final Blanco 32 x 12
Accesorio tapa final Blanco 40x12
Accesorio tapa final Blanco 40 x 25
Accesorio tapa final Blanco 40 x 40 
Accesorio tapa final Blanco 60 x 40 
Accesorio tapa final Blanco 100 x 45

Accesorio unión Blanco 10 x 10 
Accesorio unión Blanco 13 x 7 

Accesorio unión Blanco 20 x 12 
Accesorio unión Blanco 20 x 20
Accesorio union Blanco 22x10

Accesorio unión Blanco 25 x 25 
Accesorio unión Blanco 32 x 12
Accesorio union Blanco 40x12
Accesorio unión Blanco 40 x 25
Accesorio unión Blanco 40 x 40
Accesorio unión Blanco 60 x 40

Accesorio unión Blanco 100 x 45

1900
2000
1500
1000

25
900

1200
10

900
800
500
200

1200
1500
1000
800

1000
500
800
600
600
260
300
130

25
25
25
10
25
10
10
10
10
10
5
5

25
25
25
10
25
10
10
10
10
10
5
5

075DEX078
075DEX079
075DEX080
075DEX081
075DEX082
075DEX083
075DEX084
075DEX085
075DEX086
075DEX087
075DEX088
075DEX089
075DEX090
075DEX091
075DEX092
075DEX093
075DEX094
075DEX095
075DEX096
075DEX097
075DEX098
075DEX099
075DEX100
075DEX101

CÓDIGO
ILUMEC

CÓDIGO
DEXSON DESCRIPCIÓN

UND.
EMPAQUE

CONTENIDO
EMPAQUE

Ángulo Plano Ángulo Interno Tapa Final

Derivación en T

Ángulo Externo Unión

¡El que sabe pide Dexson!



Instalación sencilla e intuitiva, cuenta con una tapa que se ajusta fácilmente y se asegura 
con cuatro tornillos de 1/4 de vuelta. Libre de halógenos, inoxidable y fabricadas en 
polímero de alta resistencia ABS-PC el cual brinda extraordinarias condiciones mecánicas
(IP55 - IK05)

CAJA DERIVACIÓN

DXN500DG
DXN501DG
DXN502DG
DXN503DG

45
16
8
1

45
1
1
1

082DEX001
082DEX002
082DEX003
082DEX004

Caja derivación gris 10105
Caja derivación gris 18148
Caja derivación gris 22179

Caja derivación gris 221714

CÓDIGO
ILUMEC

CÓDIGO
DEXSON DESCRIPCIÓN

UND.
EMPAQUE

CONTENIDO
EMPAQUE

Fabricadas en ABS-PC que brinda extraordinarias condiciones mecánicas y un alto grado 
de protección a los mecanismos alojados en su interior. Alta resistencia a los agentes 
químicos. La tapa se ajusta rápidamente mediante tornillo de plásticos de 1/4 de vuelta. 

CAJA TOMA

DXN5011S
DXN5001S
DXN5002S
DXN5003S
DXN5004S
DXN5005S
DXN5000D
DXN5001D
DXN5006S
DXN5007S
DXN5008S
DXN5009S

72
80
50
50
60
60
20
20
35

140
60
56

72
80
50
20
20
20
5
5

35
20
10
56

083DEX001
083DEX002
083DEX003
083DEX004
083DEX005
083DEX006
083DEX007
083DEX008
083DEX009
083DEX010
083DEX011
083DEX012

Caja toma Blanca 40 mm sin tuerca
Caja toma Marfil 40 mm 
Caja toma Blanca 55 mm
Caja toma Marfil 55 mm

Caja sencilla Blanca 100x45 
Caja sencilla Marfil 100x45
Caja doble Blanca 100x45
Caja doble Marfil 100x45
Caja nova Blanca 60x40 

Soporte plano para 100x45
Soporte alto para 100x45

Caja toma universal 45mm 

CÓDIGO
ILUMEC

CÓDIGO
DEXSON DESCRIPCIÓN

UND.
EMPAQUE

CONTENIDO
EMPAQUE



Gracias a la forma convexa de su superficie permite realizar instalaciones seguras sobre 
el piso evitando tropiesos y accidentes.

CANALETA DE PISO

DXN10013
DXN10023
DXN11113
DXN11114
DXN11116

20
20

250
150
500

20
20
10
10
10

076DEX001
076DEX002
076DEX003
076DEX004
076DEX005

Canaleta gris piso 60 x 13 2m
Canaleta gris piso 60 x 13 con adhesivo 2m

Accesorio ángulo plano gris piso 60 x 13
Accesorio derivación en t gris piso 60 x 13

Accesorio unión gris piso 60 x 13

CÓDIGO
ILUMEC

CÓDIGO
DEXSON DESCRIPCIÓN

UND.
EMPAQUE

CONTENIDO
EMPAQUE

Apropiados para racks, disponible en diversas longitudes. Facilitan y protegen el cableado. 
Excelente desempeño en cableados de fibra óptica. Las tapas pueden ser removidas con 
facilidad para inspecciones posteriores, gracias a su sistema antideslizante se mantienen 
en su posición, aún si hay vibraciones.

ORGANIZADOR

DXN400HS
DXN401HS
DXN402HS
DXN403HS
DXN404HS
DXN405HS
DXN406HS
DXN400HD
DXN401HD
DXN402HD
DXN402VS
DXN400VS
DXN401VS
DXN402VD
DXN400VD
DXN401VD

30
15
15
12
12
12
12
10
10
5
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

079DEX001
079DEX002
079DEX003
079DEX004
079DEX005
079DEX006
079DEX007
079DEX008
079DEX009
079DEX010
080DEX001
080DEX002
080DEX003
080DEX004
080DEX005
080DEX006

Horizontal 40 x 40 
Horizontal 40 x 60
 Horizontal 60 x 40
Horizontal 60 x 60
Horizontal 60 x 80
Horizontal 80 x 60
Horizontal 80 x 80

Horizontal doble 40 x 60 / 40 x 60
Horizontal doble 40 x 60 / 60 x 80
Horizontal doble 80 x 80 / 60 x 80
Vertical sencillo 100 x 100 88 cm
Vertical sencillo 100 x 100 1.4 m

Vertical sencillo 100 x 100 2.04 m
Vertical doble 100 x 100 88 cm
Vertical doble 100 x 100 1.4 m

Vertical doble 100 x 100 2.04 m

CÓDIGO
ILUMEC

CÓDIGO
DEXSON DESCRIPCIÓN

UND.
EMPAQUE

CONTENIDO
EMPAQUE



Face Plate autoextinguibles y libres de halógenos con módulos que se insertan a presión 
de forma simple. Los faceplates se suministran con 2 tornillos de montaje, 2 etiquetas 
adhesivas y 2 protectores para las etiquetas (excepto el faceplate compatible con tomas 
comerciales).

FACE PLATE

DXN5100B
DXN5100M
DXN5101M
DXN5101B
DXN5100N
DXN5102B
DXN5102M
DXN5103B
DXN5103M

200
200
600
600
600
200
200
350
350

10
10

100
100
100
10
10
10
10

084DEX001
084DEX002
084DEX003
084DEX004
084DEX005
084DEX006
084DEX007
084DEX008
084DEX009

Face plate compatible A Blanco 
Face plate compatible A Marfil 
Face plate compatible L Beige 
Face plate compatible L Blanco

Face plate compatible L Naranja
Face plate compatible P Blanco
Face plate compatible P Marfil 
Face plate compatible S Blanco
Face plate compatible S Marfil

CÓDIGO
ILUMEC

CÓDIGO
DEXSON DESCRIPCIÓN

UND.
EMPAQUE

CONTENIDO
EMPAQUE

Sistema de conducción de cableados en tableros eléctricos, telecomunicaciones, facil 
instalar y seguridad en el montaje. Sin aristas y puntas cortantes.

CANALETA RANURADA

DXN10032
DXN10042
DXN10052
DXN10062
DXN10132
DXN10072
DXN10142
DXN10082
DXN10092
DXN10102
DXN10152
DXN10112
DXN10162
DXN10122
DXN10172
DXN10012
DXN10022

24
20
12
20
20
12
12
14
24
16
16
16
16
12
12
8

10

077DEX001
077DEX002
077DEX003
077DEX004
077DEX005
077DEX006
077DEX007
077DEX008
077DEX009
077DEX010
077DEX011
077DEX012
077DEX013
077DEX014
077DEX015
077DEX016
077DEX017

Canaleta ranurada Gris 25 x 25 2m
Canaleta ranurada Gris 25 x 40 2m 
Canaleta ranurada Gris 25 x 60 2m
Canaleta ranurada Gris 40 x 40 2m

Canaleta ranurada Negra 40 x 40 2m
Canaleta ranurada Gris 40 x 60 2m

Canaleta ranurada Negra 40 x 60 2m
Canaleta ranurada Gris 60 x 40 2m
Canaleta ranurada Gris 60 x 60 2m
Canaleta ranurada Gris 60 x 80 2m 

Canaleta ranurada Negra 60 x 80 2m
Canaleta ranurada Gris 80 x 60 2m 

Canaleta ranurada Negra 80 x 60 2m 
Canaleta ranurada Gris 80 x 80 2m 

Canaleta ranurada Negra 80 x 80 2m 
Canaleta ranurada Gris 100 x 100 2m
Canaleta ranurada Gris 120 x 60 2m 

CÓDIGO
ILUMEC

CÓDIGO
DEXSON DESCRIPCIÓN UND.

EMPAQUE
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Pregunta por otras soluciones

MARCACIÓN OVALADOS
Disponibles en números del 0 al 9, letras de 
la A a la Z y símbolos.

MARCACIÓN ANILLO
Cubre un alto rango de identificación de 
cables (20-10 AWG).

MARCACIÓN CLIP
Fabricados en colores para facilitar su 
lectura (Norma de resistores DIN-IEC 10.89).

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN
Fabricadas en poliacetal de alta calidad.

CORREA DE IDENTIFICACIÓN

MARCACIÓN MULTICONDUCTOR
Permiten identificar cables o tubos de 
diámetros grandes o pequeños.

CINTA DOBLE FAZ BLISTER
Manufactura con cinta de espuma de celda 
cerrada que no absorbe agua.

PORTA SEGUETA
Mango ergonómico para mayor comodidad, 
mejor control y agarre.

SOLUCIONES PARA GAS
Canaletas, accesorios, anclaje y valvulas.

DRI-FLEX
Perfiles plásticos para construcción liviana.
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GLOSARIO
ILUMINACIÓN

Potencia: (W, Vatio, Watt) Es la cantidad de energia 
consumida por un producto eléctrico y su unidad de medida 
son los Vatios. Responsable de generar el consumo de 
energia eléctrica en la factura.

Tensión: (V, Voltio, Voltaje) Es la diferencia de potencial 
eléctrico necesario para encender un producto como lo 
puede ser 120V o 240V. Unidad de medida son los Voltios.

Lumenes: (lm) Es la unidad de medida para la luz visible de 
una luminaria. Cuanto más alto el número de lúmenes, la 
luminaria es más brillante.

IRC o CRI: (Índice de reproduccón cromática) Es la medida 
utilizada en relación a una fuente de luz para medir su 
capacidad de mostrar los colores de un objeto de manera 
"real", esto tomando como referencia la iluminación natural. 
El rango en el índice de reproducción cromática va del 0 al 
100.

Temperatura de color: (ºK) Es la sensación visual de color 
que tiene una luminaria. Entre más bajo el número es más 
amarillo (2000ºK / Cálido) y entre más alto es más blanco 
(6500ºK / Frio).

Código de color: Es la combinación del IRC+ºK, Ej: “865” el 8 
se refiere a 80 de IRC y 65 se refiere a 6500ºk.

IP: (Índice de protección) Es la clasificación que define el 
nivel de protección que ofrece un material contra la 
penetración de cuerpos sólidos y líquidos.

IK: Es un sistema de codificación para indicar el grado de 
protección que resiste una luminaria contra impactos 
mecánicos nocivos. La escala va desde 00 a 10.

Ángulo: (º) Es el ángulo de apertura que tiene una lámpara 
sobre una superficie.

Base: Es el término estandar utilizado para definir los 
diámetros de los casquillos como son: E14, E27, E40, etc.

Bulbo: Es la forma y tamaño que tiene una bombilla.

Driver: Es un dispositivo que transforma la corriente alterna 
(CA) a una forma de corriente contínua (CC), para el correcto 
funcionamiento de un producto LED.

PSU: Es un tipo de tecnología inalámbrica utilizada en 
luminarias para el control remoto de encendido y apagado.

PSD: Es un tipo de tecnología inalámbrica utilizada en 
luminarias para el control remoto de encendido, apagado y 
dimerización.

DALI: Es un tipo de tecnología inalámbrica utilizada en 
luminarias para el control remoto de encendido, apagado y 
dimerización inteligente de un grupo de luminarias.

Incrustar: Es un tipo de instalación en donde la luminaria se 
introduce en un agujero, dejando un acabado plano en la 
superficie.

Sobreponer: Es un tipo de instalación en donde la luminaria 
se fija sobre una superficie sin romperla.

MH:  Metal Halide, también conocidas como lámparas de 
aditivos metálicos, lámparas de halogenuros metálicos, 
lámparas de mercurio halogenado o METALARC, son 
lámparas de descarga de alta presión, del grupo de las 
lámparas llamadas HID (High Intensity Discharge). Son 
generalmente de alta potencia y con una buena 
reproducción de colores.

Na: (Sodio) Lámpara de vapor de sodio es un tipo de 
lámpara de descarga de gas, que usa vapor de sodio para 
producir luz. El color de la luz que producen es amarillo 
brillante. 

FLU: (Fluorescente) Lámpara de descarga de vapor de 
mercurio a baja presión y se utiliza normalmente para la 
iluminación doméstica o industrial. 

Tecnología Dinamak: Es un tipo de tecnología que tienen 
las baterías de las luminarias de emergencia permitiendo 
sobrepasar los estándares de tiempo y funcionamiento en 
modo de emergencia, hasta en un 150% adicional.

RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

SENSORES

Microwave: En español microondas. Tipo de tecnología que 
utiliza ondas para detectar movimiento con gran detalle en 
las superficies.

Infrared: En español Infrarrojo. Tipo de tecnología que 
utiliza haces de luz infrarroja  para detectar movimiento en 
las superficies.

Carga LED: Es la capacidad que tiene un sensor de soportar 
cierta cantidad de vatios con productos LED.

Ghz ISM: Son frecuencias de radio reservadas 
internacionalmente para el uso de energía de 

radiofrecuencia (RF) para fines industriales, científicos y 
médicos distintos de las telecomunicaciones, para evitar 
interferencias.

LUX ambiente: (Lx, Luxes) Es la cantidad de luz en unidades 
luxes que puede detectar un sensor.

CABLEADO ESTRUCTURADO

Chaqueta: Es el recubrimiento exterior que protege el 
cableado de la interperie y condiciones extremas. Es 
elaborado en diferentes materiales como: PVC, PE o LSZH 
según requerimientos locativos.

PVC: (Revestimiento de policloruro de vinilo) Es un material 
que posee grandes ventajas económicas para aplicaciones 
interiores.

PE: (Polietileno) Es un material que presenta una enorme 
superioridad frente al PVC en su resistencia a la humedad, 
radiación y químicos nocivos en un amplio rango de 
temperaturas extremas. Además el PE es permanentemente 
flexible sin la necesidad de aditivos que requiere el PVC.

LSZH: (Low smoke, zero halogenum) Es un material con baja 
emisión de humo y libre de halógeno en caso de incendio.

CM: Es un tipo de cable de comunicacion, para uso general.

CMR: Es un tipo de cable de comunicacion, para ductos 
verticales.

Conductor: Es el filamento metálico que transmite los 
pulsos eléctricos del cable de datos. Se recomienda elegir 
siempre 100% cobre sobre conductores en aluminio o 
aleaciones.

Blindaje: (Pantalla) Es la cubierta en aluminio que protege 
de  interferencias electromagnéticas externas.

PET Tape: (Embalaje) Es el contenedor en material plástico 
transparente, para los cables conductores en su interior.

Cruz: (Relleno) Esta en el centro del cableado en forma de 
cruz, que divide en 4 partes los cables conductores y evita la 
torción mecánica extrema.

Aislamiento: Es el recubrimiento plástico que tiene el 
conductor.

Rip Cord: También conocido como hilo de desgarro, facilita 
la retirada de la cubierta sin dañar el trenzado interior. 
Elaborado en Nylon, presenta una alta resistencia a la 
tracción permitiendo el correcto rasgado de la cubierta al 
tirar de él.

Cable de drenaje: Es el cable que viaja a travéz de todo el 
cableado entre el blindaje y el PET tape; en caso de sobre 
carga electrica externa, conduce de forma segura el exceso 
de carga eléctrica.
  

CAT: Son las categorías son certificaciones que determina 
una velocidad mínima y una frecuencia de funcionamiento. 

MATERIALES ELÉCTRICOS

GFCI: (Ground fault circuit interrupter) Es un interruptor de 
circuito de accionamiento rápido que percibe pequeños 
desbalances en el circuito causados por corrientes de fuga a 
tierra, y en una fracción de segundo, abre el circuito.

GFI: (Ground fault interrupter) Es un Interruptor 
térmomagnético diferencial con capacidad de cortocircuito 
de 10kA. Especialmente diseñado para la protección de 
personas (umbral de 4 a 6mA).

Ohm: Es la unidad de resistencia al paso de la corriente 
eléctrica en un conductor. La industria ha definido dos tipos 
de resistencias en los cables usados para la mayoría de las 
aplicaciones: 50 y 75 Ohm.

VAC: Voltaje con corriente alterna.

A: (Amperios) Unidad de medida de la corriente eléctrica.

kA: (Kiloamperio)  Unidad de medida de la corriente eléctrica 
1000 veces más grande que un amperio.

P: (Polos) Es la caracteristica que tienen los interruptores 
termomagnéticos para definir la cantidad de fases que se 
pueden instalar. 

T: (Tierra) Es el sistema de puesto a tierra (SPT). Es un 
conductor con una función de protección, el objetivo es 
conducir posibles sobre tensiones a tierra.

Fases: Es el conductor activo, es decir el conductor que 
transporta la corriente eléctrica normalmente desde la red 
hasta un enchufe o interruptor de nuestra casa u oficina.

VTQ: Tablero eléctrico monofásico sin totalizador.

VTQ-M: Tablero eléctrico bifásico sin totalizador.

TQ: Tablero eléctrico bifásico sin totalizador o trifásico trifilar 
sin totalizador.

NTQ: Tablero eléctrico trifásico sin totalizador.

NTQ-T: Tablero eléctrico trifásico con totalizador.

SP: Tablero eléctrico sin puerta.

CP: Tablero eléctrico con puerta.

CET: Tablero eléctrico con espacio para totalizador. 

AWG: (American Wire Gauge / Calibre de alambre 
estadounidense). Es la forma de medir el diámetro de un 
cable. Se usa específicamente para el alambre que conduce 
electricidad; no incluye el aislamiento exterior, sino solo el 
alambre conductor del interior.



ILUMINACIÓN

Potencia: (W, Vatio, Watt) Es la cantidad de energia 
consumida por un producto eléctrico y su unidad de medida 
son los Vatios. Responsable de generar el consumo de 
energia eléctrica en la factura.

Tensión: (V, Voltio, Voltaje) Es la diferencia de potencial 
eléctrico necesario para encender un producto como lo 
puede ser 120V o 240V. Unidad de medida son los Voltios.

Lumenes: (lm) Es la unidad de medida para la luz visible de 
una luminaria. Cuanto más alto el número de lúmenes, la 
luminaria es más brillante.

IRC o CRI: (Índice de reproduccón cromática) Es la medida 
utilizada en relación a una fuente de luz para medir su 
capacidad de mostrar los colores de un objeto de manera 
"real", esto tomando como referencia la iluminación natural. 
El rango en el índice de reproducción cromática va del 0 al 
100.

Temperatura de color: (ºK) Es la sensación visual de color 
que tiene una luminaria. Entre más bajo el número es más 
amarillo (2000ºK / Cálido) y entre más alto es más blanco 
(6500ºK / Frio).

Código de color: Es la combinación del IRC+ºK, Ej: “865” el 8 
se refiere a 80 de IRC y 65 se refiere a 6500ºk.

IP: (Índice de protección) Es la clasificación que define el 
nivel de protección que ofrece un material contra la 
penetración de cuerpos sólidos y líquidos.

IK: Es un sistema de codificación para indicar el grado de 
protección que resiste una luminaria contra impactos 
mecánicos nocivos. La escala va desde 00 a 10.

Ángulo: (º) Es el ángulo de apertura que tiene una lámpara 
sobre una superficie.

Base: Es el término estandar utilizado para definir los 
diámetros de los casquillos como son: E14, E27, E40, etc.

Bulbo: Es la forma y tamaño que tiene una bombilla.

Driver: Es un dispositivo que transforma la corriente alterna 
(CA) a una forma de corriente contínua (CC), para el correcto 
funcionamiento de un producto LED.

PSU: Es un tipo de tecnología inalámbrica utilizada en 
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MH:  Metal Halide, también conocidas como lámparas de 
aditivos metálicos, lámparas de halogenuros metálicos, 
lámparas de mercurio halogenado o METALARC, son 
lámparas de descarga de alta presión, del grupo de las 
lámparas llamadas HID (High Intensity Discharge). Son 
generalmente de alta potencia y con una buena 
reproducción de colores.

Na: (Sodio) Lámpara de vapor de sodio es un tipo de 
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FLU: (Fluorescente) Lámpara de descarga de vapor de 
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iluminación doméstica o industrial. 
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RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

SENSORES
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temperaturas extremas. Además el PE es permanentemente 
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Conductor: Es el filamento metálico que transmite los 
pulsos eléctricos del cable de datos. Se recomienda elegir 
siempre 100% cobre sobre conductores en aluminio o 
aleaciones.
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cruz, que divide en 4 partes los cables conductores y evita la 
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la retirada de la cubierta sin dañar el trenzado interior. 
Elaborado en Nylon, presenta una alta resistencia a la 
tracción permitiendo el correcto rasgado de la cubierta al 
tirar de él.

Cable de drenaje: Es el cable que viaja a travéz de todo el 
cableado entre el blindaje y el PET tape; en caso de sobre 
carga electrica externa, conduce de forma segura el exceso 
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MATERIALES ELÉCTRICOS

GFCI: (Ground fault circuit interrupter) Es un interruptor de 
circuito de accionamiento rápido que percibe pequeños 
desbalances en el circuito causados por corrientes de fuga a 
tierra, y en una fracción de segundo, abre el circuito.

GFI: (Ground fault interrupter) Es un Interruptor 
térmomagnético diferencial con capacidad de cortocircuito 
de 10kA. Especialmente diseñado para la protección de 
personas (umbral de 4 a 6mA).

Ohm: Es la unidad de resistencia al paso de la corriente 
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de resistencias en los cables usados para la mayoría de las 
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1000 veces más grande que un amperio.
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termomagnéticos para definir la cantidad de fases que se 
pueden instalar. 

T: (Tierra) Es el sistema de puesto a tierra (SPT). Es un 
conductor con una función de protección, el objetivo es 
conducir posibles sobre tensiones a tierra.

Fases: Es el conductor activo, es decir el conductor que 
transporta la corriente eléctrica normalmente desde la red 
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VTQ: Tablero eléctrico monofásico sin totalizador.
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electricidad; no incluye el aislamiento exterior, sino solo el 
alambre conductor del interior.



Pregunta por nuestras marcas aliadas

Iluminación
Cinta LED, accesorios cinta 
LED, Downlight, Gino LED, 
accesorios LED Gino y paneles.

Drivers
Tipo L, tipo M, programables, 
compactos, voltaje constante, 
corriente seleccionable y 
emergencia.

Sockets
Pre-puenteado, sin puentear, 
rotor y antivibración moneda.

Soporte para socket
Antivibración T8.

Fotoceldas
Fotoceldas y bases.

Reactancias
MH.

Kit eléctrico
Mercurio MH y Na.

Arrancadores
Paralelo y superposición.

Condensadores
5µf hasta 55µf (Microfaradio),
250V hasta 660V (Voltaje).





@ilumec.sas@ilumec

Síguenos en

www.ilumec.com
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